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MEMORIA DESCRIPTIVA  GENERAL
MÓDULOS ATRIUM

ESTRUCTURA: Portante metálica, realizada en perfil de acero Rt= 4200 Kg/cm2 conformado en frío, utilizando como medios de unión el atornillado y el  soldado; en esta estructura se distinguen tres partes: 

Bastidor suelo, Formado por UPN 140 en el sentido longitudinal y por perfiles plegados en el sentido transversal, formando un emparrillado en el interior de ese perímetro, se encuentran perfiles plegados en forma de omega y tubo estructural. Este emparrillado asegura la firmeza del suelo eliminando la sensación de balanceo. 

Suelo, Una vez fabricado el bastidor del suelo se coloca sobre éste un aislamiento inferior realizado en madera de 19/22 mm, con terminación en pvc (o similar). El procedimiento realizado nos permite conseguir una resistencia de 300 Kg/m2. Terminación de pavimento de tarima machembrada  tipo Pergo.
Bastidor techo,  Formado por perfiles plegados en todo su perímetro y con correas de tubo estructural sobre la que se coloca chapa trapezoidal galvanizada de espesor 60/100 con pendiente hacia los extremos de 2,44 m. Y recogida de aguas pluviales en canalón integrado.
Pilares,  Formados por perfil plegado de espesor 3 mm. con bajantes de pluviales integradas con tubo de pvc diámetro 50 mm.
Anchura total de 244 cm
Se debe ajustar a la realidad
Longitud neta interior entre soportes 695 cm
Se debe ajustar a la realidad
Altura interior 230cm. Y exterior entre suelo terminado y extremo cercha bastidor 275 cm  Se debe ajustar a la realidad y no se entiende bien si es altura libre o exteriores 
CERRAMIENTO LATERAL: Compuesto por paneles sándwich desmontables, formados por chapa prelacada de 0,5 mm de espesor gofrada en su cara exterior y lisa en su cara interior, color gris perla, 40 mm de espuma de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m3, con este tipo de cerramiento se consigue un coeficiente de transmisión “K” de 0,46 Kcal / h m2 °C. Los paneles se unen por medio de acoplamiento propio machiembrado y se deslizan en dos canales por todo el perímetro. El proceso de prelacado consiste en la  impregnación con pintura epoxídica secado al horno a 200 °C durante 10 minutos y un tratamiento previo de desengrasado, fosfatación y pasivado.

Este tipo de panel esta designado por AENOR en la norma UNE 41-950-94, como Panel Gofrado/gofrado, 40*XXX, PUR-A, acero/acero, prelacado/prelacado.  Realmente es o es el italiano de todo el mundo ?
AISLAMIENTO SUPERIOR, CUBIERTA: Aislamiento realizado por las siguientes capas: Falso techo de lamas en acero prelacado de e=0.5mm, Manta mineral con barrera antivapor Tipo IBR de espesor 80 mm, Chapa trapezoidal galvanizada de 0.6mm, consiguiendo de esta manera un Coeficiente de Transmisión Térmica “K” de 0.35 Kcal / h m2 °C. La cubierta se realiza a dos aguas y vierte en tramos de canalón integrado (sección del canalón 67 cm2) y dos bajantes  por cada tramo de canalón integrado, de diámetro  50 mm.
AISLAMIENTO SUELO:  Ks= 1,05 Kcal/m2 x h x ºC de madera hidrofuga sobre forjado metalico rigizado, con acabados en madera estratificada sistema de clip.  Esto realmente es así o es la madera por las buenas con el pavimento de PVC y la tarima que parece lleva tipo Pergo, y no lleva nada de chapa metálica, ni aislamiento ?, 

CARPINTERÍA EXTERIOR: Puerta exterior fabricada en aluminio lacado blanco, Cristaleras perimetrales con perfiles de aluminio lacado blanco de suelo a techo para soportar cristales oscuros tipo parsol gris en Stadip 3+3, paneles acristalados de ancho 0.95 m. en alturas de 2.30m.  con  persianas venecianas  enrollables en su interior.

CARPINTERÍA INTERIOR: Tabiques fabricados mediante paneles de cerramiento tipo sándwich, la puerta de madera con perfilería de aluminio; las uniones entre paneles se realiza por acoplamiento propio machihembrado. Los materiales utilizados han sido diseñados bajo condiciones de requerimiento de la norma vigente, condiciones acústicas y aislantes.
Esto yo lo quitaría ok
SISTEMA ELÉCTRICO: Este tipo de módulo está equipado de manera standard con Diferencial general y Líneas con protección magneto térmicas independiente en los siguientes circuitos: alumbrado, climatización y usos varios.

MANGUERA ACEFLEX RV-K 3 X 1,5 para el alumbrado, MANGUERA ACEFLEX RV-K 3 X 2,5 para usos varios y aire acondicionado.
Diferencial de 40A, y tres líneas independientes. El alumbrado (Magneto térmico de 10A), usos varios (Magneto térmico 16A) y Aire acondicionado (Magneto térmico 25A).
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